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Приложение 5 

 

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 

на Комнет България Холдинг ООД, ЕИК 102151443 

 

 

 

№ 
Наименование на 

актива 
Количество1 

Минимални технически и/или функционални 

характеристики2 

Номер на офертата 

и наименование на 

производителя/ 

доставчикa3 

1. Високотехнологичен 

централен рутер  

1 бр. Централният рутер следва да предоставя възможност за 

поддръжка на най-малко Зьсесии, както и да предлага 

следните функционалности: 

 OSPF, IS-IS, BGP, MBGP, NSR/Graceful Restart 

o IGMP,  IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3, PIM, 

MSDP, MD (Multicast Domains) VPN, BIER 

 QoS / H-QOS 

o VLAN ID and 802.1p of Layer 2 

o FIFO (First In First Out) 

o PQ (Priority Queue) 

 

                                                 
1 При несъответствие в количествата, посочени тук и във Формуляра за кандидатстване, за водеща ще се счита информацията във Формуляра за кандидатстване. 
2 В случаите на придобиване на софтуер, съдържанието на минималните характеристики следва задължително да включва описание на обхвата и основните модули 

на актива. 
3 Непредставянето на информация в тази колона няма да се счита за несъответствие с образеца на техническа спецификация.  
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o WFQ (Weighted Fair Queue) 

o CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queue) 

 MPLS 

o L2/L3 VPN Bridge, EVPN, VXLAN (Virtual 

Extensible LAN) 

 CGN 

o NAT44 

NAT64 

o DS-Lite 

 BRAS 

o PPPoE+  

o QinQ 

o Disconnect Message (DM) and Change of 

Authorization (CoA) 

o ipoe 

o IPoEv4 DHCP+Web authentication 

o authentication page push 

o advertisement page push 

o pppoe 

o PPPoEv4 and PPPoEv6 

arrear page push 

o user-side multicast 

user-side QoS/H-QoS 

user access by L2VPN 

dynamic VLAN 

o IP Hostv6 single-stack and dual-stack access 

 L2TP VPDN 
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Рутера следва да разполага с най-малко 4 бр. Packet Forwarding 

Units които да подържат BRSA и 2 PIU като всеки един следва 

да разполага със следните функционалности: 

 Unicast FIB v4/v6 (3 милиона хардуерни рутинга за IPV4 

и 1 милион хардуерни рутинга за IPV6) 

 Multicast RIP mRIB (v4/v6）64K (IPv4 & IPv6 shared) 

 ACL v4/v6 rules per card - 24K/12K (ingress/egress 

shared),CAR (BRAS user side) 

Рутера следва да възможност за мониторинг и контрол със най-

малко следните функционалности: IPSEC, Netflow V5,8,9 и 

IPFix 

2. Високотехнологично 

оборудвано шаси (Rack)  

за оптичен достъп с 

голям капацитет 

3 бр. 1. „Шаси“ (базово оборудване) - Трябва да има възможност 

за поне 200 OLT порта. Да има голяма пропускателна 

способност от поне 5Tb, както и да предоставя следните 

минимални функционалности:  

 Да подържа поне 128 10G ONU на едно OLT.  

 Да подържа GPON,XGPON,XGSPON 

 Да подържа 16-портови GPON карти от тип: 16-port 

XGS-PON/ XG-PON/Combo PON/10G-EPON 

 Да предоставя L2 switch, VLAN service, L3 routing 

2. Интерфейсни модули – оборудването следа да предоставя 

най-малко: 

 16 Ports 10GE Optical Interface Card Type E 
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 2 ports 100GE optical interface card 

 16 Ports XGS-PON&GPON Combo Enhanced OLT Line 

Card 
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